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3.3 Sondervorschriften

.4 miuissenim Beférderungsdokument die Zusatzgefahr oder Unterklasse und , sofern eine Ver-
packungsgruppe zugeordnet ist, die Verpackungsgruppe gemiB 5.4.1.4.1.4 und 5.4.1 4.1.5,
angegeben werden.

Bariumsulfat unterliegt nicht den Vorschriften dieses Codes.

Diese Bezeichnung darf nur mit Zustimmung der zustandigen Behérde des Ursprungslandes
verwendet werden und nur dann, wenn keine andere geeignete Bezeichnung in der Gefahrgut-
liste enthalten ist.

Versandstiicke mit diesem Stoff sind mit dem Zusatzgefahrzettel , EXPLOSIVE® (Muster 1,
siehe 5.2.2.2.2) zu versehen, es sei denn, die zustindige Behérde des Ursprungslandes hat
zugelassen, dass auf diesen Gefahrzettel beim gepriften Verpackungstyp verzichtet werden
kann, weil Priifungsergebnisse gezeigt haben, dass der Stoff in einer solchen Verpackung kein
explosives Verhalten aufweist (siehe 5.4.1.5.5.1). Die Vorschriften von 7.2.3.3 mussen auch ein-
gehalten werden.

Die Gruppe der Alkalimetalle umfasst Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium und Caesium.
Die Gruppe der Erdalkalimetalle umfasst Magnesium, Calcium, Strontium und Barium.

Die zur Beforderung aufgegebenen Zellen und Batterien unterliegen nicht den tibrigen Vor-

schriften dieses Codes, wenn folgende Vorschriften erfiillt sind:

.1 Eine Zelle mit Lithiummetall oder Lithiumlegierung enthalt héchstens 1 g Lithium und eine
Zelle mit Lithiumionen hat eine Nennenergie in Wattstunden von héchstens 20 Wh.

.2 Eine Batterie mit Lithiummetall oder Lithiumlegierung enthélt héchstens eine Gesamtmen-
ge von 2 g Lithium und eine Batterie mit Lithiumionen hat eine Nennenergie in Wattstunden
von hdchstens 100 Wh. Batterien mit Lithiumionen, die unter diese Vorschrift fallen, mus-
sen auf dem AuBengehiuse mit der Nennenergie in Wattstunden gekennzeichnet sein; aus-
genommen hiervon sind vor dem 1. Januar 2009 gebaute Batterien.

.3 Jede Zelle oder Batterie entspricht den Vorschriften von 2.9.4.1, 2.9.4.5, gegebenenfalls
29.46,und294.7.

-4 Die Zellen und Batterien miissen, sofern sie nicht in Ausristungen eingebaut sind, in Innen-
verpackungen verpackt sein, welche die Zelle oder Batterie vollstandig einschlieBen. Die
Zellen und Batterien miissen so geschlitzt sein, dass Kurzschliisse verhindert werden. Dies
schlieBt den Schutz vor Kontakt mit elektrisch leitfahigen Werkstoffen innerhalb derselben
Verpackung ein, der zu einem Kurzschluss ftihren kann. Die Innenverpackungen mtissen in
starken AuBenverpackungen verpackt sein, die den Vorschriften von 4.1.11, 41.1.2 und
4.1.1.5 entsprechen.

.5 Zellen und Batterien, die in Ausriistungen eingebaut sind, miissen gegen Beschadigung
und Kurzschluss geschiitzt sein; die Ausriistungen missen mit wirksamen Mitteln zur Ver-
hinderung einer unbeabsichtigten Ausldsung ausgestattet sein. Diese Vorschrift gilt nicht
fir Einrichtungen, die wahrend der Beforderung absichtlich aktiv sind (Sender fiir die Identi-
fizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen (RFID), Uhren, Sensoren usw.) und die nicht
in der Lage sind, eine gefahrliche Hitzeentwicklung zu erzeugen. Wenn Batterien in Aus-
ristungen eingebaut sind, miissen die Ausriistungen in starken AuBenverpackungen ver-
packt sein, die aus einem geeigneten Werkstoff gefertigt sind, der in Bezug auf den Fas-
sungsraum der Verpackung und die beabsichtigte Verwendung der Verpackung ausrei-
chend stark und dimensioniert ist, es sei denn, die Batterie ist durch die Ausristung, in der
sie enthalten ist, selbst entsprechend geschitzt.

-6 Jedes Versandstiick muss mit dem entsprechenden in 5.2.1.10 abgebildeten Kennzeichen
fur Lithiumbatterien gekennzeichnet sein.

Bemerkung 1: Die Kennzeichnungsvorschriften in Sondervorschrift 188 dieses Codes in
der Fassung des Amendments 37-14 diirfen bis zum 31. Dezember 2018 weiterhin ange-
wendet werden.

Bemerkung 2: Versandstiicke mit Lithiumbatterien, die in Ubereinstimmung mit den Vor-
schriften des Teils 4 Kapitel 11 Verpackungsanweisung 965 oder 968 Abschnitt IB der Tech-
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nischen Anweisungen fir die sichere Beférderung geféhrlicher Guter im Luftverkehr der
ICAO verpackt sind und mit dem Kennzeichen geméB 5.2.1.10 (Kennzeichen far Lithiurnbat-
terien) und dem Gefahrzettel nach Muster 9A gemaB 5.2.2.2.2 versehen sind, gelten als den
Vorschriften dieser Sondervorschrift entsprechend.

Diese Vorschrift gilt nicht fiir:

1 Versandstiicke, die nur in Ausriistungen (einschlieBlich Platinen) eingebaute Knopfzel-
len-Batterien enthalten, und

2 \Versandstiicke, die hdchstens vier in Ausriistungen eingebaute Zellen oder zwei in
Ausriistungen eingebaute Batterien enthalten, sofern die Sendung héchstens zwei sol-
cher Versandstlicke umfasst.

Wenn Versandstiicke in eine Umverpackung eingesetzt werden, muss das Kennzeichen fir
Lithiumbatterien entweder deutlich sichtbar sein oder auf der AuBenseite der Umverpa-
ckung wiederholt werden und die Umverpackung muss mit dem Ausdruck SUMVER-
PACKUNG*/,OVERPACK*® gekennzeichnet sein. Die Buchstabenhohe des Ausdrucks ,UM-
VERPACKUNG*/,,OVERPACK® muss mindestens 12 mm sein.

7 Jedes Versandstiick muss, sofern die Batterien nicht in Ausriistungen eingebaut sind, in
der Lage sein, einer Fallpriifung aus 1,2 m Héhe, unabhéngig von seiner Ausrichtung, ohne
Beschadigung der darin enthaltenen Zellen oder Batterien, ohne Verschiebung des Inhalts,
die zu einer Beriihrung der Batterien (oder der Zellen) fiihrt, und ohne Freisetzen des Inhalts
standzuhalten.

8 Die Bruttomasse der Versandstiicke darf 30 kg nicht tiberschreiten, es sei denn, die Batte-
rien sind in Ausriistungen eingebaut oder mit Ausriistungen verpackt.

In den oben aufgefiihrten Vorschriften und an anderer Stelle in diesem Code versteht man unter
,Lithiummenge* die Masse des Lithiums in der Anode einer Zelle mit Lithiummetall oder Lithi-
umlegierung. ,Ausriistung® im Sinne dieser Sondervorschrift ist ein Gerat, fur dessen Betrieb
die Lithiumzellen oder -batterien elektrische Energie liefern.

Es bestehen verschiedene Eintragungen fiir Lithium-Metall-Batterien und Lithium-lonen-Batte-
rien, um fiir besondere Verkehrstrager die Beférderung dieser Batterien zu erleichtern und die
Anwendung unterschiedlicher NotfalleinsatzmaBnahmen zu erméglichen.

Eine aus einer einzelnen Zelle bestehende Batterie geméB der Definition in Teil lll Unterab-
schnitt 38.3.2.3 des Handbuchs Priifungen und Kriterien gilt als ,Zelle* und muss fir Zwecke
dieser Sondervorschrift gemaB den Vorschriften fiir ,Zellen“ beférdert werden.

Druckgaspackungen sind mit einem Schutz gegen unbeabsichtigtes Entleeren zu versehen.
Druckgaspackungen mit einem Fassungsraum von héchstens 50 ml, die nur nicht giftige Be-
standteile enthalten, unterliegen nicht den Vorschriften dieses Codes.

GefaBe, mit einem Fassungsraum von héchstens 50 ml, die nur nicht giftige Bestandteile ent-
halten, unterliegen nicht den Vorschriften dieses Codes.

Diese Eintragung darf nur fiir ammoniumnitrathaltige Mehrnahrstoffdingemittel verwendet wer-
den. Diese missen in Ubereinstimmung mit dem im Handbuch Priifungen und Kriterien Teil lll
Abschnitt 39 festgelegten Verfahren klassifiziert werden.

Die Kontroll- und Notfalltemperaturen, soweit erforderlich, und die UN-Nummer (Gattungsein-
tragung) fiir jeden bereits zugeordneten selbstzersetzlichen Stoff sind in 2.4.2.3.2.3 angegeben.

Fir gewisse organische Peroxide des Typs B oder C missen kleinere Verpackungen als die
durch die Verpackungsmethoden OP5 oder OP6 vorgegebenen verwendet werden (siehe 4.1.7
und 2.5.3.2.4).

Zubereitungen, die bei Laborversuchen im cavitierten Zustand weder detonieren noch defla-
grieren und die bei Erhitzung unter Verddmmung keine Reaktion zeigen und keine explosive Ei-
genschaft aufweisen, diirfen unter dieser Eintragung beférdert werden. Die Zubereitung muss
auch thermisch stabil sein (d. h. fiir ein 50 kg Versandstiick muss die SADT mindestens 60 °C
betragen). Zubereitungen, die diesen Kriterien nicht entsprechen, mussen unter den Vorschrif-
ten der Klasse 5.2 beférdert werden (siehe 2.5.3.2.4).
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Zwei schwarze oder rote Pfeile auf weiBem oder ausreichend kontrastierendem Grund.
Der rechteckige Rahmen ist optional.
Die Proportionen aller charakteristischen Merkmale miissen den abgebildeten in etwa entsprechen.

Ausrichtungspfeile sind nicht erforderlich an:

.1 AuBenverpackungen, die Druckgef4Be mit Ausnahme von Kryo-Behéltern enthalten;

.2 AuBenverpackungen, die gefahrliche Giiter in Innenverpackungen enthalten, wobei jede einzelne In-
nenverpackung nicht mehr als 120 ml enthalt, mit einer fir die Aufnahme des gesamten fliissigen
Inhalts ausreichenden Menge saugfahigen Materials zwischen den Innen- und AuBenverpackungen;

-3 AuBenverpackungen, die ansteckungsgeféhrliche Stoffe der Klasse 6.2 in PrimargefaBen enthalten,
wobei jedes einzelne PrimérgefaB nicht mehr als 50 ml enthélt;

4 Typ IP-2-, Typ IP-3-, Typ A-, Typ B(U)-, Typ B(M)- oder Typ C-Versandstlicke, die radioaktive Stoffe
der Klasse 7 enthalten; v

.5 AuBenverpackungen, die Gegenstande enthalten, die unabhéngig von ihrer Ausrichtung dicht sind
(z. B. Alkohol oder Quecksilber in Thermometern, Druckgaspackungen usw.), oder

-6 AuBenverpackungen, die geféhrliche Giiter in dicht verschlossenen Innenverpackungen enthalten,
wobei jede einzelne Innenverpackung nicht mehr als 500 ml enthalt.

Auf einem Versandstiick, das in Ubereinstimmung mit diesem Unterabschnitt gekennzeichnet ist, diirfen
keine Pfeile fir andere Zwecke als der Angabe der richtigen Versandsttickausrichtung abgebildet sein.

Kennzeichen fiir freigestellte Mengen

Versandstiicke, die gefahrliche Gliter in freigestellten Mengen enthalten, miissen gemaB 3.5.4 gekenn-
zeichnet sein.

Kennzeichen fiir begrenzte Mengen

Versandstiicke, die in begrenzten Mengen verpackte gefihrliche Giiter enthalten, sind gemaB 3.4.5 zu
kennzeichnen.

Kennzeichen fiir Lithiumbatterien

Versandstiicke mit Lithiumzellen oder -batterien, die gem&B Sondervorschrift 188 vorbereitet sind, miis-
sen mit dem unten abgebildeten Kennzeichen versehen sein.

Auf dem Kennzeichen muss die UN-Nummer, der die Buchstaben ,,UN“ vorangestellt sind, angegeben
werden, d. h. ,UN 3090“ fir Lithium-Metall-Zellen oder -Batterien oder ,,UN 3480“ fiir Lithium-lonen-
Zellen oder -Batterien. Wenn die Lithiumzellen oder -batterien in Ausriistungen enthalten oder mit die-
sen verpackt sind, muss die UN-Nummer, der die Buchstaben ,,UN* vorangestellt sind, angegeben wer-
den, d. h. ,UN 3091“ bzw. ,UN 3481“. Wenn ein Versandstiick Lithiumzellen oder -batterien enthalt, die
unterschiedlichen UN-Nummern zugeordnet sind, miissen alle zutreffenden UN-Nummern auf einem
oder mehreren Kennzeichen angegeben werden.
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Kennzeichen fiir Lithiumbatterien
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* Platz fir die UN-Nummer(n)
** Platz fir die Telefonnummer, unter der zusatzliche Informationen zu erhalten sind

Das Kennzeichen muss die Form eines Rechtecks mit einem schraffierten Rand haben. Die Mindest-
abmessungen miissen 120 mm in der Breite und 110 mm in der Hohe und die Mindestbreite der Schraf-
fierung 5 mm betragen. Das Symbol (Ansammlung von Batterien, von denen eine beschadigt und ent-
flammt ist, tber der UN-Nummer fiir Lithium-lonen- oder Lithium-Metall-Batterien oder -Zellen) muss
schwarz sein und auf einem weiBen oder ausreichend kontrastierenden Hintergrund erscheinen. Die
Schraffierung muss rot sein. Wenn es die GroBe des Versandstlicks erfordert, diirfen/darf die Abmes-
sungen/Linienbreite auf bis zu 105 mm in der Breite und 74 mm in der Hbhe reduziert werden. Wenn
Abmessungen nicht néher spezifiziert sind, miissen die Proportionen aller Merkmale den abgebildeten
in etwa entsprechen.

Bezettelung von Versandstiicken einschlieBlich IBC

Bezettelungsvorschriften

Diese Vorschriften beziehen sich im Wesentlichen auf Gefahrzettel. Jedoch durfen Versandstiicke, so-
weit erforderlich, mit zusétzlichen Kennzeichen oder Symbolen versehen sein, die auf VorsichtsmaBnah-
men bei der Handhabung oder Lagerung von Versandstiicken hinweisen (wie z. B. das Symbol eines
Regenschirms, das darauf hinweist, dass das Versandsttick vor Feuchtigkeit geschiitzt werden muss).

Die Gefahrzettel zur Angabe der Hauptgefahren und der Zusatzgefahren miissen den in 5.2.2.2.2 abge-
bildeten Mustern Nr. 1 bis 9 entsprechen. Der Zusatzgefahrzettel ,EXPLOSIV* ist das Muster Nr. 1.

Bei Stoffen oder Gegensténden, die in der Gefahrgutliste besonders aufgefiihrt sind, ist fiir die in Spal-
te 3 angegebene Gefahr ein Gefahrzettel fiir die Gefahrenklasse anzubringen. Es ist dariiber hinaus ein
Zusatzgefahrzettel fir alle Gefahren anzubringen, die durch eine in Spalte 4 der Gefahrgutliste auf-
geflihrte Klassen- oder Unterklassennummer angegeben sind. Die Sondervorschriften in Spalte 6 kén-
nen jedoch auch dann einen Zusatzgefahrzettel erfordern, wenn in Spalte 4 keine Zusatzgefahr angege-
ben ist, oder sie kénnen eine Ausnahme von der Pflicht zur Anbringung eines Zusatzgefahrzettels ge-
statten, auch wenn eine solche Gefahr in der Gefahrgutliste angegeben ist.

Ein Versandsttick mit einem gefahrlichen Stoff, der einen geringen Gefahrengrad aufweist, kann von die-
sen Bezettelungsvorschriften ausgenommen werden. In diesem Fall ist in Spalte 6 der Gefahrgutliste fiir
den betreffenden Stoff eine Sondervorschrift angegeben, in der festgelegt ist, dass kein Gefahrzettel er-
forderlich ist. Bei einigen Stoffen muss das Versandstlick jedoch mit dem entsprechenden Wortlaut, wie
er in der Sondervorschrift angegeben ist, gekennzeichnet werden. Beispiele:
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